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INSERTS DOVRE SERIE 20

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430/490 mm

10

170

150 mm Ø

2520 BS
Insert, modelo CURVO SOBRIO.
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil de do-
ble posición, sistema doble airwash y 
conexión interior. Marco embellece-
dor opcional (medidas totales con 
marco: 770 x 640 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430/510 mm

10

170

150 mm Ø

2520 VG
Insert, modelo PRISMA SOBRIO.
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil de do-
ble posición, sistema doble airwash y 
conexión interior. Marco embellece-
dor opcional (medidas totales con 
marco: 770 x 640 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430 mm

10

160

150 mm Ø

2520 S
Insert, modelo SOBRIO. 
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión interior. Marco 
embellecedor opcional
(medidas totales con marco: 
770 x 640 mm).
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INSERTS DOVRE SERIE 20

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 600 x 430 mm

10

160

150 mm Ø

2520 R
Insert, modelo RÚSTICO. 
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión interior. Marco 
embellecedor opcional (medidas tota-
les con marco: 770 x 640 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

690 x 540 x 430 mm

8

150

150 mm Ø

2220 S
Insert, modelo SOBRIO. 
2 turbinas controladas por termocon-
tacto clixon y con regulador de velo-
cidad. Parrilla de fuego móvil, sistema 
airwash y conexión interior. Marco 
embellecedor opcional (medidas tota-
les con marco: 770 x 580 mm).

A x A x P:

Nom. kW:

Peso kg:

Chimenea:

590 x 500 x 430 mm

7

130

150 mm Ø

2020 S
Insert, modelo SOBRIO. 
2 ventiladores controlados por termo-
contacto clixon y con regulador de 
velocidad. Parrilla de fuego móvil, sis-
tema airwash y conexión interior. 
Marco embellecedor opcional (medi-
das totales con marco: 680 x 540 mm).




